








































Contractului , inclusiv pe perioada oricarei prelungiri precum si dupa incetarea acestuia. In acest 
sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul si 
personalul sau, sa lariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu , nu 
vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata 
lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la 
recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. Totodata, 
Prestatorul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost 
furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul 
executari i prezentului Contract. 
5.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de 
cheltuieli , Contractul poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comi sioane le care nu 
sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat 
referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servi cii/lucrari executate si legitime, 
comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite 
unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa. 
6.Prestatorul va furniza Achizitorului , la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in 
care se executa prezentul contract. Achizitorul , fara a stanjeni activitatea Prestatorului , va efectua 
orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de 
probe in cazul oricarei susp iciun i cu privire la ex istenta unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

9.2. Conflictul de interese 
I .Prestatorul va lua toate masuril e necesare pentru a preveni ori stopa orice situat ie care ar putea 
comprom ite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot 
aparea in mod special ca rezul tat al interese lor economice, afinitat ilor politice ori de 
nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese 
comune. Orice confli ct de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie 
notificat in scri s achizitorului , in termen de 5 zile de la aparitia acestui a. 
2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este 
necesar poate solicita masuri suplimentare. Prestatorul se va asigura ca personalul sau, sa lariat 
sau contractat de el , inclusiv conducerea si sa lariatii din teritoriu , nu se afla intr-o situatie care ar 
putea genera un conflict de interese. Prestatorul va inlocui , in termen de 5 zil e si fara vreo 
compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, 
inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu , care se regaseste intr-o astfel de situatie. 
3.Prestatorul trebuie sa ev ite orice contact care ar putea sa- i compromita independenta ori pe cea 
a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si sa lariatii din teritoriu. In cazul 
in care prestatorul nu-s i mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a 
obtine repararea prejudiciului ce i-a fo st cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va 
putea dec ide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile 
prevazute la att.21.3 I itera k. 

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru 
I. Prestatorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclu siv 
legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii , asistenta 
sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile lega le. 
2. Prestatorul va as igura niveluri de salarizare si conditi i de munca care nu vor fi inferioare celor 
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara serviciile. 
3. Prestatorul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv 

4 



celor legate de securitatea muncii . 

9.4. Facilitati pentru personal si forta de munca 
I. Prestatorul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile 
sociale pentru personalul sau. 
2. Prestatorul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in 
ni cio structura care face parte din lucrarile permanente. 

9.5. Obligatiile prestatorului. Personalul si echipamentul 
I- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i sau performantele prezentate 'in 
propunerea tehnica anexa la contract si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. 
2- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile solictate de achizitor pe toata durata de derulare a 
contractului , cu echipamentele/utilajele ce fac obiectul prezentului contract, 'in termenul 
speciticat 'in notele de comanda ferme transmise 'in scri s de catre achizitor. 
3 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile solictate de achizitor cu echipamnete ~i utilaje 
atlate 'in stare de functionare si dotate corespunzator. Prestatorul va asigura personalul deservant 
al util aje lor/echipamentelor cu care se vor efectua prestatiil e. 
4 - Prestatorul se obi iga sa despagubeasca achizitoru l 'impotriva oricaror: 

i) rec lamatii ~i actiuni 'in justitie, ce rezulta din 'incalcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci 'inregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalatiile sau uti lajele fo losite pentru sau 'in 
legatura cu produsele achi zitionate, ~i 

ii)daune-interese, costuri , taxe ~i cheltu ieli de orice natura, aferente, cu exceptia 
situat iei 'in care o astfel de 'incalcare rezu lta din respectarea caietu lui de sarcini 
'intocmit de catre achizitor. 

5 - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente 
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini , 
prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 
6 - Prestatorul are obligatia de a depune o noti ticare in scris la sediul achizitoru lu i, in momentul 
tinalizarii prestatiei solicitate de achizitor, prin care sa solicite efectuarea receptiei serviciilor 
prestate. 
7 - Prestatorul va respecta prevederil e legislatiei 'in vigoare 'in ceea ce priveste protectia mediului , 
inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului "poluatorul plateste". In situatia oricarui 
eveniment de mediu provocat de prestator (angajat/colaborator al prestatorului) , acesta va ti 
considerat " poluator ".Beneticiarul va ti informat despre orice eveniment de mediu produs 'in 
locatiile proprii 'in timpul executarii contractului. Prestatorul trebuie sa evite orice agresiune 
asupra mediului prin poluarea apei , aerului, solului cu deseuri , produse petroliere sau alte 
materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis. 
8 - Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga 
responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul 
prestatorului sau pe care prestatorul ii genereaza ca urmare a activitatii desfasurate in baza 
contractului de servicii cu Comuna Livezile. 

JO. Obligafiile principa/e ale achizitorului 
I 0.1 - Achizitoru l se obliga sa plateasca pretul convenit 'in prezentul contract de lucrari. 
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I 0.2- Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrarile prestate 1n baza situatiilor de lucrari 
transmise achizitorului, daca acestea corespund cerintelor ca litative si cantitative solicitate prin 
caietul de sarcini. 
I 0.3 - (I) Achizitoru l va efectua plata aferenta fiecarei interventii/prestatii catre prestator, in 
maxim 30 de zile de la data primirii facturii emise de acesta, 1nsotita obligatoriu de situatia de 
lucrari , pentru care sa emis factura , acceptat fara obiectiuni de catre achizitor. 

(2) - Plata se va rea liza prin ordin de plata, pe baza facturi i acceptate de achizitor, 111 
contul indicat de prestator in partea introductiva a prezentului contract. 

(3) - Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a 
situat iilor de lucrari. 
I 0.4 - Achizitorul poate acorda avans prestatorului, dar nu mai mult de 50% din valoarea 
contractului de lucrari. 

I I . Sanc/iuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligafiilor 
11 .1 - In cazul 1n care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu~qte sa-~i 1ndeplineasca 
obli gatiile asurnate prin contract, atunci achizitorul este 1ndreptatit la a aplica o dobanda 
penali zatoare egala cu 0, I % pentru fiecare zi de intarziere p1na la 1ndeplinirea efectiva a 
obligatiilor, dob1nda ap li cata la va loarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara 
tva a serviciilor care au fost receptionate de catre achizitor fara obiectiuni. 
11 .2 - In cazu l 111 care achi zitoru l nu onoreaza facturi le 111 perioada convenita, atunci acesta are 
obligatia de a plati o dob1nda penalizatoare egala cu 0, 1% pentru fi ecare zi de intarziere pana la 
indep lini rea efectiva a obligatii lor, dob1nda ap li cata la va loarea fara tva a platilor neefectuate. 
11 .3. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 
obligatiilor asumate, care depa~este valoarea penalitatilor ce pot fi percepute 111 cond itiile art. I I. I 
~i 11 .2, 111 comp letare, partile datoreaza si daune interese suplimentare ce se vor stabili in 
instanta. 

Clauze specifice 

12. Garan/ia de bunii execufie a contractului - - I 0% din valoarea contractului de lucrari ; 
12. 1 Garantia de buna executi e se constitu ie 111 term en de 5 zi le lucratoare de la data semnari i 
contractului de achizitie publica. 

12.2 Se poate constitui: - Prin virament bancar, scri soare de garantie (bancara sau de la o 
soci etate de asigurari) ori prin retineri succes ive din facturile partiale. 

12.3 Garantia acordata este de 12 luni de la receptia la terminarea lucrarilor. 

13. Alte responsabilitiifi ale prestatorului 
13.1 - (I) Prestatorul are obligatia de a presta lucrarile prevazute 1n contract cu profesionalisrnul 
~i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i 111 conforrnitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa as igure resursele umane, 
rnaterialele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport ~i orice alte asemenea, fi e de 
natura provizorie, fie definitiva, cerute de ~i pentru contract, 111 masura 111 care necesitatea 
asigurari i acestora este prevazuta 'in contract sau se poate deduce 'in mod rezonabi I din contract. 
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea servicii lor conform notelor de 
comanda ferrna erni se de achizitor. Totodata , este raspunzator atat de siguranta tuturor 
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operatiunilor ~i metodelor de prestare utilizate, cat ~i de ca lifica rea personalului folosit pentru 
prestarea serviciilor pe toata durata contractului. 

14. Alte responsabilitiifi ale achizitoru/ui 
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i/sau informatii pe 
care acesta le-a cerut 111 propunerea tehnica ~i pe care le considera necesare 'indeplinirii 
contractului. 

15. Recepf ie ~i verijiciiri 
15. 1 - (I) Achi zitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica lucrarile prestate in ceea ce 
priveste conform itatea lor cu specificatii le din ca ietul de sarcin i si propunerea tehnica anexe la 
contract. 

(2) Receptia lucrarilor se va realiza dupa efectuarea acestora la destinatia indicata de 
achizitor, in prezenta reprezentantului prestatorului . Achizitorul are dreptul de a inspecta si/sau 
de a verifica conformitatea lucrarilor cu specificatiile din Caietul de sarcini precum si din 
propunerea tehnica a prestatorului. 

(3) - Lucrarile care nu corespund ca litativ ~i cantitativ vor fi refacute de catre prestator in 
termen de maxim 24 de ore de la refuz. Depasirea acestui termen impli ca aplicarea de penali tati 
prestatorului , iar in cazuri repetate poate duce la rezilierea contractului. 

(4) - Reprezentantii achizitorului vor intocmi documentele de receptie a lucrarilor prestate 
in termen de 48 de ore de la data depuneri i de catre prestator a unei notificari 111 acest sens la 
sed iul achizitoru lui . 

16. intarzieri in indeplinirea contractului 
16.1 - Prestatorul are obligatia de a presta lucrari le 'in perioada de derul are a prezentului 
contractului . 
16.2 - Daca pe parcursul 'indep linirii contractu lui , prestatorul nu poate respecta termenul de 
prestare, acesta are obligatia de a notifica, 111 timp util , achizitorului modificarea 
datei/perioade lor de prestare. Mod ificarea datei/perioadelor de interventie ~i prestare asumate 
in prezentul contract, se face doar cu acceptul achizitorului. 
16.3 - in afara cazului 111 care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice intarziere 111 indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitat i 
furnizorului . 

17. Ajustarea prefului contractului 
17.1 - Pentru lucrarile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele dec larate 111 
propunerea financiara , anexa la contract. 
17.2 - Tarifele ofertate 111 cadrul propunerii financiare nu se modifica si nu se ajusteaza, fiind 
considerat ferm exprimate 111 oferta. 

18. F01ta majorii 
18.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
18.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de 1ndeplinirea obli gatiilor asumate pnn 
prezentu I contract, pe toata perioada 111 care aceasta actioneaza. 
18.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata 111 perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
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18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti , 
imediat ~i 'in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care 'ii stau la dispozitie 'in 
vederea limitari i consecintelor. 
18.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pa11i 
'incetarea cauzei acesteia 'in maximum 15 zile de la 'incetare. 
18.6 - Daca forta majora act ioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
!uni , fiecare parte va avea dreptul sa notifice ce lei lalte parti 'incetarea de drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeila lte daune-interese. 
18 .7- Nu va reprezenta o inca lcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti 
situatia in care executarea ob ligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar 
dupa data semnar ii Contractului de catre parti. 
18.8.- Prestatorul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau rezili ere pentru neexecutarea 
serviciilor daca, si in masura in care, intarzierea in prestare sau alta neindeplinire a obligatii lor 
din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, 
Achi zitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neplata sau pentru 
intarzierea platii catre prestator, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta 
neindeplinire a obligatiilor sa le este rezultatul fortei majore. 
18.9- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta 
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celei lalte parti cu privire la natura, durata 
probabila si efectul probabil al imprejurarii de fo rta majora. Prestatorul va cauta toate mijloacele 
rezonabile alternative, pentru indeplinirea ob ligatii lor sa le care nu sunt afectate de evenimentu l 
de forta majora. Prestatorul nu va utili za asemenea mijloace alternative decat in urma 
instructiunilor in acest sens ale achizitorului . 
18 .10- Daca prestatoru l suporta costuri suplimentare ca urmare a confonnarii cu instructiuni le 
achizitorului sau a utili zarii de mijloace alternative potrivit art.18.9 totalul sumelor 
corespunzatoare acestor costuri vor fi certificate de catre achi zitor. 

19 Cazul Fortuit 
19.1. Cazu l fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici 'impiedicat de catre partea 
care ar fi trebuit sa raspunda daca evenimentu l nu s-ar fi produs. 
19.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica ce leila lte parti , imediat ~i 'in mod 
cornplet, producerea acestuia. 
19.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibi li tate tota la ~i definitiva de executare a 
oricareia dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept ~i fara vreo 
notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit. 

20. lmprevizibilitatea 
20.1 - Partile 'i~i vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit 
mai oneroasa di n cauza schimbarii exceptionale a unor 'imprejurari care nu au putut fi prevazute 
'inainte de semnarea contractu lui. 
20.2 - In situatia 'in care schimbarea exceptionala a 'imprejurari lor conduce la executarea excesiv 
de oneroasa a contractului , faca nd vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la 'indeplinirea 
obligatiilor sale, partile pot stabi li , de comun acord , una din urmatoarele masuri: 
a) adaptarea contractului , pentru a di stribui 'in mod echitabi l 'intre parti pierderile ~i 
beneficiil e rezultate din schimbarea exceptionala a 1mprejurarilor; 
b) 'incetarea contractului . 

21.Rezilierea contractului. Pact comisoriu 
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21.1. - In situatia in care, in te(rfleri ae-zi1rcle ore de ·ta data emiterii ordinului de incepere a 
lucrarilor de catre achizitor, prestatorul din propria culpa, nu s-a mobilizat ~i nu a demarat 
prestarea lucrarilor ce fac obiectul contractului 111 cauza, Achizitorul poate fie sa acorde un 
termen de I (una) zi lucratoare de la data expirarii perioadei prevazute in ordinul de incepere, fie , 
prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de 
rezolutiune.(att. I 552c.civ.). 
21.2. lncetarea contractului 'in conditiile art.23. 1 nu va produce niciun fel de efecte asupra altar 
drepturi ale achizitorului ~i prestatorului dobandite in baza prezentului contract. 
21.3 Suplimentar fata de cauza de 'incetare definita la art. 21.1, Achizitorul poate rezilia 
Contractul cu efecte dep line (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile prestatorului , fara 
necesitatea unei alte formalitati ~i fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in 
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea : 
a) Prestatorul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate; 
b) Prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire di spozitiile emise de catre achizitor sau 

de catre reprezentantul sau autorizat; 
d) Prestatorul cesioneaza contractul in alte conditii decat cele reglementate de contract -

cesiunea din contract fara a avea acordul scris al achizitorului ; 
e) furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exerc itarea profesiei printr-o 

hotarare judecatoreasca deft nitiva; 
f) Prestatoru l se afla in culpa profesionala grava ce poate ft dovedita prin orice mijloc de 

proba pe care Achizitoru l ii poate justiftca; 
g) impotriva prestatoru lui a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu 

privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta act ivitate 
il egala in dauna interese lor financiare ale CE; 

h) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la 
personalitatea juridica, natura sau controlul prestatorului , cu exceptia situatiei in care 
asemenea modificari sunt 'inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract; 

i) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa 1mpiedice executarea Contractului; 
.i) Prestatorul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza 

garantia sau asigurarea nu este in masura sa 1~i 1ndeplineasca angajamentele. 
k) Cand prestatorul , personalul , sau subordonatii sa i se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori 
sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a 
deterrnina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul 
contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul , ori pentru a favoriza sau defavoriza orice 
persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul 
poate decide incetarea prezentului contract conform prevederilor art.21.3 litera m, fara a aduce 
atingere niciunui drept anterior dobandit de prestator. 

m) Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea 
a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul 
in care prestatorul nu-s i mentine independenta, achizitorul , fara afectarea dreptului acestuia de a 
obtine repararea prej udiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va 
putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract. 
21.4 Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va ft 1ndreptatit sa recupereze de la prestator fara a 
renunta la celelalte remedii la care este indreptatit 111 baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu 
suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului. 
2 1.5 In cazul rezilierii contractului , achizitorul va 1ntocmi situatia prestatatiilor efectiv executate, 
dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca 111 conformitate cu prevederile 
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contractului , precum ~i daunele pe care tTebuie- sa le suporte prestatorul din v1na carnia s-a 
rezi I iat contractu I. 
21.6 in cazul prevazut la ait.21.5 ., achizitorul va convoca 111 maxim 3 zile de la data rezilierii 
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia serviciilor prestate. 
2 1.7 Oricare dintre parti 1ncalca prevederile Contractului prin ne7ndeplinirea unei/unor obligatii 
care 1i rev in potrivit acestuia, partea prejudiciata prin 1ncalcare (dupa caz, Achizitorul sau 
Prestatorul) va ti 1ndreptatita la urmatoarele remedii: 

a) despagubiri; ~i/sau 
b) rezilierea Contractului 

2 1.8 Despagubirile pot ft: 
a) Despagubiri Generale; sau 
b) Penalitati contractuale. 
2 1.9 In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri , poate retine aceste 
despagubiri din orice sume datorate furnizorului sau poate executa garantia de buna executie, in 
conformitate cu prevederile art. 12.3 . 
2 1. IO Dupa rezil ierea contractului , achizitorul poate decide continuarea prestarii lucrari lor daca 
acest lucru mai este posibil cu respectarea prevederilor legale privind achi zitiile publice. 

22. i ncetarea contractului 
22. l - Fara a ad uce atingere dispozitii lor dreptu lui comun privind 1ncetarea contracte lor sau 
dreptu lui achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractu lui de achizitie 
pub li ca, 111 conformitate cu di spozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta 
unil ateral contractul de achizitie publica 111 perioada de valabilitate a acestuia 111 una dintre 
urmatoarele situatii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului , 111 una dintre situatiil e care ar ti 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167; 
b) contractul nu ar ti trebuit sa fie atr ibuit contractantului respectiv, avand 'in vedere o 1ncalcare 
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fast constatata printr-o 
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 
22.2 - Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor. 

23. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR 

23.1. Su bcontractarea 

23.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti , este 
obli gatorie furnizarea catre Achizitor a contractelor 'incheiate de catre Prestator cu 
subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin 
acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale 
acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, 
reprezentantii legali ai noilor subcontractanti , datele de contact, act ivitatile ce urmeaza a ti 
sucontractate, valoarea aferenta prestat iilor, optiunea de a ti platiti direct de catre Achizitor, 
optiunea de ces ionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul). 
Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract. 
Subcontractantii sunt urmatorii : 

23.1.2.Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica 1101 subcontractanti in perioada de 
i111pl e111entare a Contractului , cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare 
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substantiala a a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind 
achizitiile publice. 
23.1.3 Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, 'in perioada de 
implementare a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind 
inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Prestator in vederea obtinerii 
acordului Achizitorului intr un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte 
de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti. 

23.1.4.ln situatia prevazuta la art. 23.1.2., Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in 
perioada de implementare a contractului , in urmatoarele situatii: 

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofe1ta ai ale caror activitati au fost indicate in 
oferta ca fiind realizate de subcontractanti; 

b) declararea unor noi subcontractanti , ulterior semnarii contractului, in conditiile in care 
lucrar ile ce urmeaza a ft subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial 
optiunea subcontractarii acestora. 
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 
23.1.5. In vederea obtinerii acordu lui Achizitorului , noii subcontractanti sunt obligati sa 
prezinte: 
- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederil e ca ietului de sarcini si a 
propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii ; 

- contracte le de subcontractare incheiate intre Prestator si noi i subcontractanti ce vor cuprinde 
obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitati le ce urmeaza a fi 
subcontractate, datele de contact si reprezentantii lega li , valoarea aferenta activitatii ce va face 
obiectul contractului; 

- certificatele ~i alte documente necesare pentru veriftcarea inexi stentei unor situatii de 
exc ludere ~i a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare 'in contractul de 
ach izitie pub I ica. 
23.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o 
situatie raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
23.1.7. In vederea ftnalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita 'in conditiile legislatiei 
achizitiilor, iar Prestatorul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului , contractele incheiate 
cu subcontractantii acestuia, Prestatorul obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu 
subcontractantii clauze in acest sens. lntr-o asemenea situatie Contractul va ft continuat de 
subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in 
nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire 
a Contractului. 

23.2 Plata directa catre subcontractanti 

23.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de 
catre subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform 
dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice. 

23.2.2. In aplicarea prevederi lor art. 23.2. 1. subcontractantii isi vor expr ima la momentul 
nominalizarii lor in oferta (in acordul dee subcontractare)si oricum nu mai tarziu de data 
incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, in contractul de 
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subcontractare, dupa caz, optiunea de a ffplatiti dii·ecf de catre Achizitor. 

23.2.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand 
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv 
Achizitor, Prestator si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod 
nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
subcontractant. 

23.2.4. In aplicarea prevederilor art. 23.1.7 Acordul partilor se poate materializa prin fncheierea 
unui act aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de 
subcontractare este cesionat Achizitorului . 
23.3. Tertul Sustinator 

23.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din 
incalcarea obligatiilor ce ii rev in tertului sust inator in baza angajamentului ferm , anexa la 
prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul cons imte 
ca Achizitorul se poate · subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii 
angajamentului ferm , putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba 
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta 
23.3.2 In cazu l in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv 
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului 
ferm , tertul sust inator este obligat a duce la indeplinire acea paite a contractului care face 
obiectul respectivului angajament ferm. lnlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator, nu 
reprezinta o modificare substantiala a contractu lui in cursu l perioadei sa le de valabilitate si se va 
efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de 
atribuire. 
23.3.3 - Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 
contractul.Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi 
indeplineste pattea sa din contract. 
23.3.4- Prestatorul va raspunde pentru acte le si faptele subcontractantilor sa i si ale expertilor, 
agenti !or, salariati lor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor 
a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera prestatorul de niciuna dintre 
obligatiile sa le din prezentul contract. 
23.3.5.- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant 
si achizitor. 

24. Solufionarea litigiilor 
24. 1 - Achizitorul ~i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice ne1ntelegere sau disputa care se poate ivi 1ntre ei 111 cadrul sau 111 legatura 
cu 1ndeplinirea contractului. 
24.2 - Daca, dupa 15 zile de la 'inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizorul nu reu~esc sa 
rezolve 'in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate so licita ca disputa sa se 
so lutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

25. Limba care guverneazii contractul 
25 .1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
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26. Comuniciiri 
26.1 - (I) Orice comunicare 'intre parti, referitoare la 'indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa 'in scris. 
(2) Orice document scris trebuie 'inregistrat atat 'in momentul transmiterii , cat ~i 'in momentul 
pnmir11. 
26.2 - Comunicarile 'intre parti se pot face ~i prin telefon , telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
conditia confirmarii 111 scris a primirii comunicarii. 

27 . Cesiunea 
27.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 
prezentul contract. 
27.2 - Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a 'incasa contravaloarea produselor furnizate, 'in 
conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil. 
27.3 - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni 111 conditiile 
mentionate la art 27 .2 

28. Legea aplicabilii contractului 
28. 1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
28.2 - Furnizorul va respecta ~i se va supune tuturor legilor ~i reglementarilor 111 vigoare din 
Romania precum ~i reglementarilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudentei Curtii 
Europene de Justitie ~i a Tribunalului de Prima Instanta ~i se va asigura ca personalul sau, 
sa lariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, ~i sa lariatii din teritoriu 
vor respecta ~i se vor supune de asemenea acelora~i legi ~i reglementari . Furnizorul va despagubi 
achi zitoru l 'in cazu l oricaror pretentii ~i actiuni 'in justitie, rezultate din orice 'incalcari ale 
prevederilor 111 vigoare de catre acesta, personalul sau, sa lariat sau contractat de acesta, inclusiv 
conducerea sa, subordonatii acestuia, precum ~i salariatii din teritoriu . 

Partile au 111teles sa 'incheie azi ............................... , prezentul contract 111 doua exemplare, un 
exemplar pentru prestator ~i un exemplar pentru achizitor. 

Achizitor, 
COMUNA LIVEZILE 

(se11111iit11ra a11torizata) 
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Presta tor, 
S.C ..................... S.R.L 

(se11111a/11ra a11tori~ata) 



Beneficiarul: Primaria Comunei Livezile 

Proiectantul: APro Con SRL Bistrita 

Obiectivul: Evaluare lucrari AMENAJARE ALEE DE ACCES LA CAPELA CUSMA 

Antemasuratoare cu Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: Terasamente 

Devizul: Amenajare teren 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar Pretul total (Lei) 
(Lei) 

1.1.1 RCSB28A Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si me 0,50 
% elevatii cu dozaje pina la 150 kg/me ciment Material : 

Manopera : 

Utilaj : 

Transport: 

1.1.2 TRB05A21 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub tona 5,00 
25 kg distanta 10m Materi al: 

Manopera : 

Utilaj : 

Transport: 

1.1.3 TsC35XF2 lncarca t desca rca t transportat cu incarca tor frontal la distanta de: 100 0,20 
11-20 incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de me Material: 
2,6-3,9mc pamant din teren cat II Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 

1.1.4 TSC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu 100 0,67 
comanda hidraul ica,in : pamant cu umiditate natura la descarcare me Material: 
auto in teren ca tg 2 Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 

1.1.5 TsA01XA Sapaturi manuale de pamant in spatii intinse la deblee,canale me 13,92 
deschise,gropi ,de imprumut,indepartarea stratului vegetal : teren Material: 
usor Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 

1.1.6 TRB04A2 Transportul materi alelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) tona 20,00 
materiale cu aderenta 2 lopatare Materi al: 

Manopera: 

Utilaj : 

Transport: 

1.1.7 TSE0681 Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui stra t 100 2,19 
izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea mp Material: 
manuala si compactarea cu rulou compresor static Manopera : 
autopropulsa t,de 10-12 t,in : pamant coeziv 

Utilaj: 

Transport: 

Total manopera (ore) 

Total greutate materiale (tone) 

Material Manopera Utilaj Transport Total 

Cheltuieli directe 

Alie cheltuieli directe 

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total 

Contributia asiguratorie pentru % 
munca 

Material I Manopera I Utilaj I Transport Total 

Total Cheltuieli Directe I I I 
Cheltuieli indirecte I % 
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Profit % 

!Total Deviz fara TVA 

Obiectul: Amenajare alee 

Devizul : Asfaltare 219mp 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar Pretul total (Lei) 
(Lei) 

2. 1.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta me 65,70 
filtranta , izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material : 
manuala; Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 

2. 1.2 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri , me 65,70 
cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire; Material: 

Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 

2.1 .3 TRA01A25 Transportu l rutier al materialelor,semifabricatelor cu Iona 118,00 
autobasculanta pe dist. = 25 km. Material: 

Manopera: 

Utilaj : 

Transport: 

2.1.4 OB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracaminti lor sau mp 219,00 
tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : Material: 
macadam sau pavaj de piatra , nebitumat, executata cu perie Manopera: 
mecanica; 

Utilaj : 

Transport: 

2.1.5 OB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor 100 2,19 
existente in vvederea aplicarii unui stral de uzura din mixtura mp Material: 
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida Manopera: 

Utilaj : 

Transport: 

2.1.6 TRA05A25 Transport rutier materia le,semifabricate cu kg 65,70 
autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 25 Material: 

Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 

2. 1.7 20018313 Amorsa bituminoasa matizol kg 65,70 

Material: 

Transport: 

2.1 .8 OB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere Iona 34,00 
mecanica; Material : 

Manopera : 

Utilaj : 

Transport: 
2.1.8.1 20018325 Mixtura asfallica tip bad25 to 34,00 

Material: 

Transport 

2.1.9 DB16H1 lmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la mp 219,00 
ca ld, in grosime de: 4,0 cm cu asternere mecanica Material: 

Manopera: 

Utilaj : 

Transport: 
2.1.9.1 20018326 Mixtura asfallica ba16 to 19,71 

Material: 

Transport: 

2.1.9.2 20018304 Bitum pentnu dnumuri lichid nii 1447 to 2,19 

Material: 

Transport: 

ITotal manopera (ore) 
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!Total greutate materiale (tone) 

Material Manopera Utilaj Transport Total 

Cheltuieli directe 

Alie cheltuieli directe 

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total 

Contribulia asiguratorie pentru % 
munca 

Material I Manopera I Utilaj I Transport Total 

Total Cheltuieli Directe I I I 
Cheltuieli indirecte I % 

Profit I % 

!Total Deviz fara TVA 

Obiectul: Amenajare alee 

Devizul: Borduri 87m 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar Pretul total (Lei) 
(Lei) 

2.2.1 DE11 A1 Borduri rni ci, prefabricate din be ton cu sectiunea de 1 Ox 15 rn 87,00 
crn ,pentru incadra rea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o Material : 
fundatie din : beton 1 O x 20 cm Manopera: 

Utilaj: 

Tra nsport: 
2.2.1 .1 2100957 Seton de ciment B 200 stas 3622 me 1,74 

Material: 

Transport: 

2.2.2 TRA05A25 Transport rutier rnateriale,semifabricate cu Iona 7,80 
autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 25 Material: 

Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 

Total manopera (ore) 

Total greutate rnateriale (tone) 

Material Manopera Utilaj Transport Total 

Cheltuieli directe 

Alie cheltuieli directe 

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total 

Contributia asiguratorie pentru % 
rnunca 

Material I Manopera I Utilaj I Transport Total 

Total Cheltuieli Directe I I I 
Cheltuieli indirecte I % 

Profit I % 

!Total Deviz fara TVA 

Obiectul: Amenajare alee 

Devizul : Rigola deschisa 5,70m 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr Sirnbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar Pretu I total (Lei) 
(Lei) 

2.3.1 DB22E% Rigola deschisa beton : 20X30 cm, pe funda\ie de beton de 30X30 rn 5,70 
crn de 15 crn beton Material: 

Manopera : 

Utilaj: 
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Transport : 
2.3.1.1 2100910 Belon marfa clasa C 8/10 ( BC 10/ B 150) me 0,46 

Material: 

Transport: 

2.3.1.2 20015571 Rigola descllisa 20x30x1 o buc 19,04 

Material: 

Transport: 

Total manopera (ore) 

Total greutate materiale (tone) 

Material Manopera Utilaj Transport Total 

Cheltuieli directe 

Aile cheltuieli directe 

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total 

Contributia asiguratorie pentru % 
munca 

Material I Manopera I Utilaj I Transport Total 

Total Cheltuieli Directe I I I 
Cheltuieli indirecte I % 

Profit I % 

!Total Deviz fara TVA 

Obiectul: Siguranta circulatiei 

Devizul: Marcaje 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr Simbol Capito lul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar Pretul total (Lei) 
(Lei) 

3.1.1 DF1 7A1 Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mp 28,00 
mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabi le. Material: 

Manopera: 

Utilaj: 

Transport : 

3. 1.2 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau km 0,05 
continue, executate meca niza t cu vopsea de email cu microbile Material: 
de sti cla; Manopera : 

Utilaj : 

Transport: 

3. 1.3 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : buc 2,00 
metal, confectionati industrial ; Material : 

Manopera : 

Utilaj : 

Transport: 
3. 1.3.1 2100957 Belon de ciment B 200 stas 3622 me 0,20 

Material: 

Transport: 

3.1.3.2 6301808 Stalp metalic pentru semafor buc 2,00 

Material: 

Transport: 

3. 1.4 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel buc 2,00 
sau aluminiu pe : un stalp gala plantat; Material: 

Manopera : 

Utilaj: 

Transport: 
3.1.4.1 710001 7 Indicator ci rculalie lbl.ol+fol. r. lriunghi I = 700mm f 1 s1848 buc 2,00 

Material: 

Transport: 

Total manopera (ore) 

Total greutate materiale (tone) 

Material Manopera Utilaj Transport Total 

Cheltuieli directe 

Pagina 4 



Alte cheltuieli directe 

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total 

Contributia asiguratorie pentru % 
munca 

Material I Manopera I Utilaj I Transport Total 

Total Cheltuieli Directe I I I 
Cheltuieli indirecte I % 

Profit I % 

!Total Deviz fara TVA 

Obiectul : Acces 

Devizul: Realizare podet acces 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar Pretul total (Lei) 
(Lei) 

4.1 .1 DH14A1 Curatirea manuala a santurilor si rigolelor; m 6,00 

Material: 

Manopera : 

Utilaj: 

Transport: 

4.1 .2 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 0,1 0 
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 

Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 

4.1 .3 SVL.59.A Transportu l materialelor cu roaba Balast de riu, nisip urned de riu , to 0,10 
balast concasat, pamant arg ilos Material: 

Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 

4. 1.4 DA06A1 Strat de ag regate naturale 20cm cilindrate, avand functia de me 1,80 
rezidenta filt ranta, izolatoare, antigel iva si anticapilara , cu Materia l: 
asternere manuala; Manopera : 

Utilaj : 

Transport : 
4.1.4.1 142140220037 Balas! sorta! spalat de mal 0-70 mm me 2,36 

9 Material: 

Transport: 

4.1.5 CMj3B03A Montarea arrn aturilor Montare plasa sudate in cofraj a armaturii mp 18,00 
1B pentru poduri Material: 

Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 
4. 1.5.1 2000884 Piasa sudata Fi8mm 100x100mm bue 1.62 

Material: 

Transport: 

4.1.6 RMA07A# Cofraje din lemn de brad prevazute cu jgheab suprainaltat la mp 2,00 
partea superioara, pentru turnarea betoanelor in elemente inscrise Material: 
in santuri sapate in grosimea zidului , inclusiv sustineri pana la 6 m Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 
4.1.6.1 2903189 Scandura rasin. seurta !iv.els B gr.= 18 mm L = 1,50-2,50 Ms 942 me 0.02 

Material: 

Transport: 

4.1.7 CA01A1 Turnarea betonului simplu marca .. . 1) in funda\ii continue, izo late :;;i me 1,80 
socluri cu volum pana la 3 me, inclusiv Material: 

Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 
4. 1.7.1 2100995 Belon de eiment B 400 stas 3622 me 1.82 

Material: 

Transport: 
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4.1.8 ACA12D1 Montare teava pvc corugat fara mufa de 6m in exteriorul cladirilor m 6,00 
e dn 500 mm Material: 

Manopera: 

Utilaj : 

Transport: 
4.1.8.1 20056217 T eava corugata 0 500mm m 6.60 

Material: 

Transport: 

4.1 .9 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 0,20 
5,5mc dist. =10km Material : 

Manopera : 

Utilaj: 

Transport: 

Total manopera (ore) 

Total greutate materiale (tone) 

Material Manopera Utilaj Tra nsport Tota l 

Cheltuiel i directe 

Alte cheltuieli directe 

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total 

Contributia asiguratorie pentru % 
munca 

Material I Manopera I Utilaj I Transport Total 

Total Cheltuieli Directe I I I 
Cheltuieli indirecte I % 
Profit I % 

!Total Deviz fara TVA 

Obiectu l: Acces 

Devizu l: Poarta acces 

SECTIUN EA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr Simbol Capitolul de tucrari UM Cantitatea Pretu l unitar Pretul total (Lei ) 
(Lei) 

4.2.1 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m me 4,00 
sau peste 1.00 m latime,executa ta fara sprijini ,cu ta luz vertica l.la Material: 
fundatii,canale ,subsoluri,drenuri ,trepte de infratire etc. in pamant Manopera: 
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare 

Utilaj : 

Transport: 

4.2.2 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele cons truc\iilor, exclusiv ce le me 4,00 
executate in cofraje glisante marca ... 1) in funda\ii continue , Material : 
radiere ~i pere\i cu grosime pana la 30 cm inclusiv; Manopera : 

Utilaj : 

Transport: 
4.2.2.1 2100969 Seton de ciment B 350 stas 3622 me 4.04 

Malerial: 

Transport: 

4.2 .3 CL2081 Confec\ii metalice diverse, montate aparent balustrazi gri le, kg 300,00 
chepeng, opritori , gratare Material: 

Manopera: 

Utilaj : 

Transport: 
4.2.3.1 6301822 Stalp metalic penlru fixat porti inclusiv piese fi xare kg 300,00 

Material: 

Transport : 

4.2.4 CK14A# Port i metalice cu rame din prof otel si cu impletitura sarma zn pe mp 22,00 
rame otel rotund gala confectionate, inclusiv accesorii , montate pe Material: 
sta lpi b.a. Manopera: 

Utilaj: 

Transport: 
4.2.4.1 6306599 Poarta metalica inclusiv accesorii ( doua porti autoportante de 1,8x6m fiecare) mp 22,00 
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Material: 

Transport: 

4.2.5 CN11A1 Vopsitorii la balustrade, grile ~i parapete metalice vopsele de ulei mp 24,00 

Material: 

Manopera : 

Utilaj: 

Transport: 
4.2.5.1 6103517 Vopsea bruna v. 751-3 ntr 90-80 kg 2,88 

Material: 

Transport: 

Total manopera (o re) 

Total greutate materiale (tone) 

Material Manopera Utilaj Transpo rt Total 

Cheltuieli directe 

Alie cheltuieli directe 

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Tota l 

Contributia asiguratorie pentru % 
munca 

Material I Manopera I Utilaj I Transport Total 

Tota l Cheltu ieli Directe I I I 
Cheltuieli indirecte I % 

Profit I % 

!Total Deviz fara TVA 

Total General fara TVA 

TVA (21 %) 

TOTAL GENERAL (Lei) 

Raport generat cu programu1 WnDocDeviz, creat de Softmagazin: \VY-NJ.deviz.ro· 
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CAIET DE SARC INI 
PENTRU EXECUTIA DE ALEE , BORDURI SI RIGOLA 

Date de recunoa§tere a documentafiei: 

Denumirea lucrarii 
Amplasament 

AMENAJARE ALEE ACCES CAPELA CUSMA 
Localitatea Cusma, Strada Capelei, CF/CAD 33555 
Comuna LIVEZILE, judetu l Bistrita Nasaud 
COMUNA LIVEZILE, 
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Beneficiar 

Proiectant general 
DTnr. - contract nr 
Data intocmiri : 

Localitatea Livezile, nr. 161 , Comuna LIVEZILE, judetu l Bistrita Nasaud 
SC APro Con SRL Bistrita 
28 I 2026 
luie 2026 

Faza de proiectare PT- pro iect tehnic 

A. TERASAMENTE 

1. GENERALITATI 

1.1. DOMEN IUL DE APLICARE 

Prezentul ca iet de sarcin i se aplica la executia lucrarilor de terasamente, lucrari pregatitoare , 
pichetarea lucrarilor §i mi§carea terasamentelor. 

1.2. PREVEDERI GENERALE 

La executarea terasamentelor se respecta prevederi le din STAS 2914 si alte standarde si 
normative in vigoare, la data executiei, 1n masura 1n care completeaza §i nu contravin prezentul 
caiet de sarcini. 

Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate 
efectuarea tuturor 1ncercarilor §i determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini . 

Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului verificari suplimentare, fata de 
prevederile prezentului caiet de sarcini . 

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor organizatorice §i tehnologice care sa 
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

In cazul 1n care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini "Beneficiarul" poate 
dispune 1ntreruperea executiei lucrarilor §i luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala 
Antreprenorului . 

2. MATERIALE FOLOSITE 

2.1 .APA DE COMPACTARE 

Apa necesara compactari i nu trebu ie sa fie murdara §i nu trebuie sa contina materii organ ice 1n 

suspensie . Apa salcie va putea fi folosita cu acordul Beneficiarului, cu exceptia compactarii 

terasamentelor din spatele 
lucrarilor de 
arta. 

Eventuala adaugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se va face decat cu 



aprobarea 
Beneficiarului Tn care se vor preciza §i modalitatile de 
utilizare. 

3. 
TERASAMENTELOR 

EXEC UT AREA 

3.1 PICHETAJUL LUCRARILOR 
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De regula, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale 
traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi 
amplasati Tn afara amprizei drumului. Pichetajul este Tnsotit de o retea de reperi de nivelment 
stabili, din borne de beton, amplasati Tn afara zonei drumului. 

Odata cu definitivarea pichetajului, Tn afara de axa drumului, antreprenorul va materializa prin 
taru§i §i 
§abloane 
urmatoarele: 

Tnaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii Tn ax, de-a lungul axului drumului ; 
punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza); 
Tnclinarea taluzelor. 

Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor §i reperilor si are 
obligatia de a le restabi li sau de a le reamplasa daca este necesar. 

Tn caz de nevoie, scoaterea lor Tn afara amprize i lucrari lor este efectuata de catre antreprenor, pe 
cheltuiala §i raspunderea sa , dar numai cu aprobarea scrisa a Beneficiarului , cu notificare cu 
eel putin 24 ore Tn devans. 

Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate §i toate instalatiile subterane §i aeriene, aflate 
Tn ampriza lucrarilor Tn vederea mutarii sau protejarii acestora . 

3.2.LUCRARI REGATITOARE 

Decaparea pamantului vegetal se face pe Tntreaga suprafata a amprizei 
trotuarului. 

Pamantul decapat §i alte produse care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si 
depuse Tn depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificare a acestora. Pamantul vegetal 
va putea fi pus in depozite provizorii Tn vederea reutilizarii. 

Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor Tnainte ca Beneficiarul sa constate §i sa 
accepte executia lucrarilor pregatitoare. 

Aceasta acceptare trebuie sa fie Tn mod obligatoriu mentionata Tn registrul de 
§antier. 

3.3.FINISAREA 
PLATFORM El 

Stratul superior al platformei va fi Tngrijit compactat, nivelat §i completat respectand cotele Tn profil 
Tn lung §i Tn profil transversal , declivitatile §i latimea prevazute Tn proiect. 

Tn ce prive§te latimea platformei §i cotele de executie, abaterile 
limita sunt: 

- latimea platformei se 
admit: 

+ I -0 05m f ata de ax; 

+ I -0 10m, la latimea Tnteaga 

- la cotele proiectului se 



admit: 

+ I -0 05m, fata de cotele de nivel ale proiectului 

3.4. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE 
GARANTIE 
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In timpul termenului de garantie, antreprenorul va trebui sa execute Tn timp util §i pe cheltuiala sa 
lucrarile necesare pentru a asigura scurgerea apelor, §i sa corijeje tasarile rezultate dintr-o 
proasta executie a lucrarilor. 

In afara de aceasta, antreprenorul va trebui sa execute Tn aceea§i perioada §i la cererea 
scrisa a 
Beneficiarului, si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este 
raspunzator. 

3.1 3. CONTROLUL EXECUTIEI 
LUCRARILOR 

Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta Tn : 

verificarea trasarii axu lui , amprize i drumului si a tuturor ce lorlalti reperi de trasare; 
verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu) ; 
verificarea calitatii §i starii pamantului utilizat pentru umpluturi ; 
verificarea grosimii straturilor a§ternute; 
verificarea compactarii umpluturilor; 
controlu l caracteristicilor platformei drumului ; 

Antreprenoru l este obligata sa tina evidenta zilnica, Tn reg istru l de laborator a verificarilor 
efectuate asupra ca litatii umiditatii pamantului pus Tn opera §i a rezultatelor obtinute Tn urma 
Tncercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate. 

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu afost finalizat si 
aprobat de 
lnginer 

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate pana la acoperirea acestora cu 
stratul urmator. 

Verificarea amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare 

Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasmentelor 
urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/-0, 10 
m in raport cu reperii pichetajului general. 

Verificarea pregatirii terenului de fundatie 

lnainte de Tnceperea executarii umpluturilor, dupa curatirea terenului , Tndepartarea stratului 
vegetal §i compactarea pamantului , se determina gradul de compactare §i deformabilitatea 
terenului de fundatie. 

Verificarile efectuate se vor consemna Tntr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor 
ascunse specificandu-se §i eventualele remedieri necesare. 

Numarul minim de probe conform STAS 2914 pentru determinarea gradului de compactare este 
de 3 Tncercari pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate. 

Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu parghii conform 
Normativului pentru determinarea prin deflectografie a capacitatii portante a drumurilor cu 
structuri rutiere suple si semirigide, - indicativ CD 31-2002 

Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua Tn profile transversale amplasate la maxim 25 m 



unul dupa 
altul, 1n 3 puncte (dreapta , ax, 
stanga). 
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La nivelul terenului de fundatie se considera realizata capacitatea portanta necesara daca 
deformatia elastica corespunzatoare vehiculului etalon de 1 0 KN , se incadreaza in valorile din 
tabelul 9, admitandu-se depasiri in eel mult 10% din punctele masurate. Valorile admisibile ale 
deformatiei la nivelul terenului de fundatie se stabilesc 1n functie de tipul pamantului de fundatie 
sunt indicate in tabelul 9. 

Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatie se va face 1n corelatie cu masuratorile 
cu deflectometrul, 1n punctele 1n care rezultatele acestora atesta valori de capacitate portanta 
scazuta . 

Verificarea calitatii §i starii pamantului 

Verificarea calitatii pamantului consta 1n determinarea principalelor caracteristici ale pamantului 
conform tabelului 2. 

Verificarea compactarii umpluturilor 

Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant pus 
1n opera . 

In cazu l pamanturilor coezive se var preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul §i de la baza 
stratu lui cand acesta are grosimi mai mari de 25cm §i numai de la suprafata §i baza stratulu i daca 
grosimea este mai mica de 25cm . In cazu l pamanturilor necoezive se va pre leva o singura proba 
din f iecare punct care trebuie sa aiba un volum de minim 1000 cmc conform STAS 2914. 

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii 1n stare uscata a acestor 
probe cu densitatea 1n stare uscata maxima stabilita prin 1ncercarea Proctor, STAS 1913/13. 

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face 1n minim 3 puncte repartizate stanga, ax, 
dreapta , 1n sectiuni diferite pentru fiecare sector de 250 mp de strat compactat. 

La patul drumului, verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte 
repartizate stanga, ax, dreapta. Aceste puncte var fi la eel putin 1 m de la marginea platformei , 
situate pe o lungime de maxim 250 m. 

In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare celor prevazute 1n tabelul 
5 se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea §i recompactarea stratului respectiv. 

Nu se va trece la executia stratului urmator atat timp cat rezultatele verificarilor efectuate nu 
confirm a 
realizarea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioara a stratului ne mai fiind 

posibila. Zonele insuficient compactate pot fi depistate usor cu penetrometrul sau cu 

deflectometrul cu parghie. Controlul caracteristicilor platformei drumului 

Controlul caracteristicilor platformei drumului se face dupa terminarea executiei terasamentelor §i 
consta 1n verificarea topografica a nivelmentului §i determinarea deformabilitatii cu ajutorul 
deflectometrului cu parghie la nivelul platformei drumului. 

Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea platformei suport sunt + / -0 05m fata de 
prevederile proiectului. 

Verificarile de nivelment se var face pe profiluri transversale, la 25 m distanta. 

Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul cu 

parghie. 

Conform Normativului CD 31, capacitatea portanta la nivelul platformei (patului) se considera 
realizata daca , deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115 kN are valori 
mai mari decat cele admisibile , indicate in tabelul 9, in eel mult 105 din numarul punctelor 
masurate. 
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TABEL 9 
Tipul de pamant conform ST AS 1243 Valoarea admisibila a deforma\iei 

elastice 1/100mm 
Nisip prafos, nisip arqilos 350 
Praf nisipos, praf ar~ilos nisipos, praf ar~ilos, praf 400 
Argila prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa 450 
nisipoasa, argila 

Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie , nu este posibila, Antreprenorul 
va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de lnginer. 
In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazuta in STAS 2914/4, 
frecventa incercarilor va fide 3 incercari pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime. 

4. RECEPTIA LUCRARII 

Lucrarile de terasamente var fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de 
executie), unei receptii preliminare §i unei receptii finale . 

4.1.RECEPTIA PE FAZE DE 
EXECUTIE 

In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueaza conform 
Regulamentului privind contro lul de stat al ca litati i in construct ii , aprobat cu HG 272/94 si conform 
Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si 
piblicata in Buletinu l Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daca partea de lucrari ce se 
receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatii si de 
rezentul caiet de sarcini. 

In urma verif icari lor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibilitatea 
trecerii executiei la faza imediat urmatoare. 

Receptia pe faze se efectueaza de catre Beneficiar §i Antreprenor, iar documentul ce se incheie ca 
urmare a receptiei va purta ambele semnaturi. 

Receptia pe faze se face fn mod obligatoriu la urmatoarele momente ale 
lucrarii : 

trasarea §i pichetarea lucrarii; 

decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare; 
compactarea terenului de fundatie ; 
fn cazul sapaturiilor la cota finala a sapaturilor; 

Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control , cat 
§i a comisiei de receptie preliminara sau finala . 

La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efctuarea 
receptiei preliminare a lucrarilor, verificandu-se: 

concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de sarcini 
speciale si a proiectului de executie; 

natura pamantului din corpul 

drumului. Lucrarile nu se var receptiona 

daca: 

Nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect ; 

Nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe fiecare strat in 
parte 
(atestate cu procese verbale de receptie pe faze); 

Lucrarile de scurgerea apelor nu sunt corespunzatoare; 

Nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei; 



Se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor, 
ravinari ale taluzurilor, etc. ; 

Nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului. 
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Defectiunile se var consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si 
termenele de remediere. 

4.2 .RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA 
LUCRARILOR 

Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform 
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 
273. 

4.3.RECEPTIA 
FINALA 

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul ,n care s-au comportat terasamentele §i daca 
acestea au fast ,ntretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari , in condit iile 
respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273. 

B. FUNDATIE DE BALAST 

1.GENERALITATI 

1.1.OBIECT $1 DOMENIU DE APLICARE 

1.1.1 . Prezentul caiet de sarcini se refera la executia §i receptia stratu lui de balast din sistemul 
pietonal al trotuarelor. Grosimea stratu lui de fundatie este de 20 cm pentru trotuare respectiv 30 cm 
pentru accese. 

1.1.2. El cuprinde cond itii tehnice care trebuie sa fie ,ndeplinite de materialele de constructie 
folosite, prevazute ,n SR EN 13242+A 1 - 2009 - Agregate din materiale nelegate sau legate 
hidraulic pentru utilizare ,n inginerie civila §i ,n constructii de drumuri §i de stratul de balast realizat 
conform STAS 6400 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza §i de fundatie §i AND 582 I 2002 -
Normativ privind proiectarea §i executia pietruirii drumurilor de pamant. 

1.2.PREVEDERI GENERALE 

1.2.1. Stratul de balast se realizeaza ,n functie de grosimea stabilita prin proiect conform 
prevederilor STAS 
6400, a plan§elor din Proiectul tehnic - Plan de situatie , Profil transversal tip, Volum I - Descrierea 
general a lucrarilor. 

1.2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice §i tehnologice 
corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

1.2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale, prin colaborare cu un laborator autorizat , 
efectuarea tuturor ,ncercarilor §i determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

1.2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea Beneficiarului verificari 
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

1.2.5. Tn cazul ,n care se var constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va 
dispune ,ntreruperea executiei lucrarilor §i luarea masurilor care se impun. 

2. MATERIALE 



2.1. AGREGATE NATURALE 

Pentru executia stratului de fundatie se va utiliza balast cu granula maxima de 
63 mm . 
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Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau Tnghet, nu trebuie sa 
contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente 
alterate. 

In conformitate cu prevederile SR SR EN 13242+A 1 , pct 2.3.4.2. balastul, pentru a fi folosit in 
stratul de fundatie , trebuie sa Tndeplineasca caracteristicile calitative aratate Tn tabelul 1. 
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TABEL1 
CONDITII DE ADMISIBILITATE 

COMPLETAREA 
SISTEMULUI 

METODE DE 
CARACTERISTICI AMESTEC FUNDATII 

RUTIER LA 
VE RI Fl CARE 

OPTIM RUTIERE 
INGHET- CONFORM 

DEZGHET -
STRAT DE 

FORMA 
Sort 0-63 0-63 -

Continut de fractiuni % STAS 1913/5 
sub 0,02 mm max. 3 max. 3 max. 3 
sub 0,2 mm 4-10 3-18 3-33 

0-1 mm 12-22 4-38 4-53 
0-4 mm 26-38 16-57 16-72 
0-8 mm 35-50 25-70 25-80 

0-16 mm 48-65 37-82 37-86 
0-25 mm 60-75 50-90 50-90 
0-50 mm 85-92 80-98 80-98 
0-63 mm 100 100 100 

Gran ulozitate Conform figurii STAS 4606 
Coeficient de neuniformitate (Un) min im - 15 15 

Ech ivalent de nisip (EN) minim 30 30 30 
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max 30 50 50 STAS 730 

Limitele de granu lozitate ale agregatului total ,n cazu l balastului sunt aratate ,n tabelul 2. 

Tabel 2 
Domeniu de 

Limita 
Treceri in % din greutate prin sitele sau cururile cu dimensiuni de .. . in mmm 

granu lozitate 0,02 0,2 1 4 8 25 63 

0-63 
lnferioara 0 4 12 28 35 60 100 

Superioara 3 10 22 38 50 75 100 

Agregatul (balast) se va aprov1z1ona din timp, ,n depozite intermediare, pentru a se asigura 
omogenitatea §i constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere 1n opera se va face 
numai dupa efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca agregatele din 
depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea lngineru lui. 

Laboratorul Antreponorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec 
optimal astfel: 

1ntr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor; 
1ntr-un registru (registru pentru 1ncercari agregate) rezultatele determinarilor 
efectuate de laborator. 

Depozitarea agregatelor se va face 1n depozite deschise, dimensionate ,n functie de cantitatea 
necesara §i de e§alonarea lucrarilor. In cazul ,n care se va utiliza balast din mai multe 
surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea 
materialelor aprovizionate din surse diferite. 

In cazul in care la verificarea calitatii balastului aprovizionat, granulozitatea acestora nu 
corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare 
pentru indepl inirea conditiilor calitative prevazute. 

2.2.APA 

Apa necesara compactari i stratu lui de balast poate sa provina din reteaua publica sau din 
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alte surse, dar 1n acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule 1n suspensie. 

2.3.CONTROLUL CALITATII BALASTULUI INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE 

FUNDATIE Controlul calitatii se face de catre Antreprenor, prin laboratorul sau, 1n conformitate cu 

prevederile cuprinse 1n tabelul 3. 

Tabelul 3 
Frecventa Metoda 

. . 
de 

Actiunea, procedeul de 
m1n1ma 

La aprovizionare La locul de punere in determinar 
verificare sau caracteristici opera e conform 
ce se verifica 

1. Examinarea datelor La fiecare lot 
inscrise aprovizionat 
in certificatul de calitate - -

. , . 

2. Determinarea 0 proba la fiecare 
granulometric lot aprovizionat, de 

STAS 4606-a. 500 

Echivalentul de nisip. 
tone, pentru fiecare -

sursa (daca este 
Neomogenitatea cazul pentru fiecare 

sort) STAS 730 
balastului. 

3. 0 proba pe schimb (si 
sort) 

inainte de inceperea 
Umiditate - lucrarilor si ori de cate ori STAS 4606-

se observa o schimbare ... 
4. Rezistente la uzura 0 proba la fiecare lot 

cu aprovizionat pentru 
STAS 730 masina tip Los Angeles fie care sursa ( sort) -

(LA) la fiecare 5000 tone 

3. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE 
COMPACT ARE 

3.1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator de 
specialitate acreditat 1nainte de 1nceperea lucrarilor de executie. 

Prin 1ncercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se 
stabile$te: 

du max. P.M. = greutatea volumica 1n stare uscata , maxima exprimata 1n g/cmc 
Wopt P.M. = umiditate optima de compactare , exprimata 1n %. 

3.2 . CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 

Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul $antierului pe probe prelevate 
din lucrare $i anume: 

du ef = greutatea volumica, 1n stare uscata, efectiva , exprimata 1n g/cmc 
- W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata 1n % 1n vederea stabilirii 

gradului de compactare gc. 
gc. = (d.u.ef. / du max. P.M .)x 100 

La executia stratului de fundatie se va urmarii realizarea gradului de 
compactare. 



4. PUNEREA IN OPERA A 
BALASTULUI 

4.1. MASURI PRELIMINARE 
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La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de 
terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru 
realizarea acestor lucrari. 

lnainte de inceperea lucrarilor se var verifica §i regla utilajele §i dispozitivele necesare punerii in 
opera a balastului. 

In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se var lua masuri de a nu se 
amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum 1n functie de sursa folosita , acestea 
fiind consemnate 1n registrul de santier. 

4.2. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 

Pe terasamentul receptionat se a§terne §i se niveleaza balastul 1ntr-unul sau mai multe straturi, 1n 
functie de grosimea prevazuta 1n proiect §i grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul 
experimental. 

A§ternerea §i nivelarea se face la §ablon, cu respectarea latimilor §i pantelor prevazute 
1n proiect. 

Cantitatea necesara de apa pentru as igurarea umiditatii optime de compactare se stabi le§te de 
laboratorul de sant ier tinand seam a de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. 

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea 
loca la. 

Compactarea straturilor de fundatie din balast se face cu atelierul de compactare stabilit pe 
tronsonul experimental , respectandu-se componenta atelierului , viteza utilajelor de compactare, 
tehnologia §i intensitatea Q/S de compactare. 

Denivelarile care se produc 1n timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care raman dupa 
compactare se corecteaza cu materiale de apart §i se recompacteaza . Suprafetele cu denivelari 
mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza §i apoi se compacteaza din nou. 

Este interzisa folosirea balastului 
1nghetat. 

Este interzisa a§ternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita 
de gheata. 

4.3. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI 

In timpul executiei stratului de fundatie din balast se var face , pentru verificarea compactarii, 
1ncercarile §i determinarile aratate 1n tabelul 4 . 
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Tabelul 4 
Determinarea, procedeul de Frecvente minime la locul de Metode de verificare 

verificare sau carecteristica, care se punere fn opera conform 
verifica 

1. lncercare Proctor modificata - STAS 
1913/13 

2. Determinarea umiditatii de Zilnic, dar eel putin un test la STAS 
compactare si corelatia umiditatii fiecare 250 m de banda de 4606 

circulatie 
3. Determinarea grosimii stratului minim 3 probe la o suprafata de 

compactat 2000 mp de strat -
4. Verificarea realizarii intensitatii de zilnic -

compactare Q/S 
5. Determinarea gradului de Zilnic in minim 3 puncte ptr. supraf. STAS 

compactare prin determinarea <2000 mp ~i minim 5 pct. pt. 1913/15 
greutatii volumice fn stare uscata supraf. >2000 mp de strat 

STAS 12288 
6. Determ inarea capacitatii portante la In cate 2 puncte situate fn profiluri 

nivelul superior al stratu lui de transversale la distante de 10 m 
fundatie . unul de altul pentru fiecare banda Normativ CD 31 

cu latime 
de 7 5 m 

In ce prive§te capacitatea portanta la nivelu l superior al stratului de balast , aceasta se 
determina prin masuratori cu deflectom etrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea 
prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si 
sem irigide, indicativ CD 31 . 

Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind ca litatea stratu lui executat: 

compozitia granulometrica a balastului utilizat; 
caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate 
optima, densitate maxima uscata); 
caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta) . 

5. CONDltll TEHNICE, REGULI $1 METODE DE VERIFICARE 

5.1.ELEMENTE GEOMETRICE 

Grosimea stratului de fundatie din balast · este cea din 
proiect. 

Abaterea limita la grosime poate fide maxim ± 20 mm. 
- Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge 

stratu l, la fiecare 200 m de strat executat. 
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector 
de drum prezentat receptiei. 

Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta 1n 
proiect. 

Abaterile limita la latime poate fi ± 
5cm. 

Verificarea latimii executate se va face 1n dreptul profilelor transversale ale proiectului. 
Panta transversala a fundatiei de balast este cea a 1mbracamintii sub care se executa , prevazuta 
in proiect. Denivelarile admisibile sunt cu ± 0, 5 cm diferite de cele admis ibile pentru 
imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta. 

Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului. Abaterile limita la cotele fundatiei din 
balast, fata de cotele din proiect pot fide ±10 mm. 

5.2.CONDITII DE COMPACTARE 
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Straturile de fundatie din balast trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de 
compactare , minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor 
modificata conform STAS 
1913/13 

- pentru trotuare: 

98 % in eel putin 95 % din punctele de 
masure. 

95 % in eel mult 5 % din punctele de 
masurare 

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratu lui de fundatie se considera realizata daca 
valoaril e deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 

(conform CD 
31 ). 

Tabelu l 5 

Grosime Valorile deflexiunii admisibile 
a 

Stratul superior al terasamente lor alcatuit din : stratu lui 
de Strat de forma Pamanturi de t ipul (conform STAS 1243) 

fundatie 
din balast Confor Nisip Praf Argila prafoasa, 

h (cm) m prafos, nisipos, arg ila 
STAS nisip Praf argilos- nisipoasa, 
12.253 argi los nisipos praf argi la 

(P3) argilos (P4) prafoasa 
10 185 323 371 411 

15 163 284 327 366 

20 144 252 290 325 

25 129 226 261 292 

30 118 206 238 266 

35 109 190 219 245 

40 101 176 204 227 

45 95 165 190 213 

50 89 156 179 201 

Nata: Balastul din stratul de fundatie trebuie sa indeplineasca conditile de admisibilitate din SR 
EN 13242+A1 si STAS 6400. 

31. 

Masuratorile de capacitate portanta se var efectua in conformitate cu prevederile 
Normativului CD 

lnterpretarea masuratorilor cu deflectometru cu parghie tip Benkelman efectuate in scopul 
calitatii 
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executiei lucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata 
stratului de fundatie , a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din 
spate de 115 kN) si a valorii coeficientului de variatie( Cv). 

Uniformitatea executiei este satisfacatoare daca, la nivelul superior al stratului de fundatie, 
valoarea coeficientului de variatie este sub 35%. 

5.3.CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE 
FUNDATIE 

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3 00 m 
lungime astfel: 

- fn profil longitudinal, masuratorile se efectueaza fn axul fiecarei benzi de circulatie §i nu 
pot fi mai mari de ±2,0 cm; 

- fn profil transversal, verificarea se efectueaza fn dreptul profilelor aratate fn proiect §i nu 
pot fi mai mari de ±1,0 cm . 

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute fn prezentu l caiet de sarcini se va 
face corectarea suprafete i fundatiei. 

6.RECEPtlA LUCRARILOR 

6.1.RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 

Receptia pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind 
controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind 
controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul 
Constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet 
terminate §i toate verificarile sunt efectuate. 

Comisia de receptie examineaza lucrarile §i verifica fndeplinirea conditiilor de executie §i calitative 
impuse de proiect §i caietul de sarcini precum §i constatarile consemnate pe parcursul executiei 
de catre organele de control. 

In urma acestei receptii se fncheie "Proces verbal" in registrul de lucrari 
ascunse. 

6.2.RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA 
LUCRARILOR 

Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari , conform 
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 
273/94. 

6.3. RECEPTIA FINALA 
Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va 
face in conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94. 
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C. PAVAJ DIN PREFABRICATE LA BORDURI SI RIGOLA 

D. INCADRARI CU BORDURI 

lncadrarea lucrarilor de trotuare se va realiza cu: 

- borduri prefabricate mici din beton de 1Ox15 cm , asezate pe fundatie din beton de ciment 

els. C 16/20 de 1 0x20 cm. 

- borduri prefabricate mari din beton de 20x25 cm , asezate pe fundatie din beton de ciment els. C 
16/20 

de 30x15 cm . 

Forma si dimensiunile borduri lor sunt descrise 1n VOLUM 1 - Descrierea genera/a a 

/ucrarilor ~; in VOLUM 4 - Piese desenate ~i sunt reg lementate prin STAS 1139/87. Montarea lor 

se rea lizeaza 1n conditiile STAS 17 4/83 si 6978/73 . 

Depozitarea si transportul elementelor prefabricate se face de asemenea 1n conditiile 

prevazute 1n standard e. Transportul lor nu se va face 1nainte de 28 de zile de la data turnarii si 

numai 1n conditiile prevazute 1n STAS, 1nsotite de un certifi cat de ca litate . 

Depozitarea se realizeaza 1n stive cu 1naltime mai mica de 1.50 m, stive ce vor avea 

introduse 1ntre randuri sipci de lemn. 

La descarcare se interzice aruncarea lor din autovehicul. 

Bordurile la carosabil, se monteaza cu o lumina de 15 cm, iar la trotuare acestea se asaza 

la cota finita a trotuarului. 

La toate trecerile de pietoni ~i la racordarea rampelor pentru persoanele cu dizabilitati lumina va 
fide 

5 cm astfel 1ncat sa se respecte prevederile normativului C 239/94 pentru protectia 

persoanelor cu dizabilitati. 

Se interzice montarea de borduri defecte sau rupte in timpul manipularilor. 

E. POZAREA BORDURILOR SI RIGOLE 

1. PREVEDERIG ENERALE 

Prezentul caiet de sarcin i se refera la executarea betoanelor §i mortarelor pentru : 

✓ Fundatia borduri lor 
✓ Rigo le 'carosabile 
✓ Ridicarea la cota a cam inelor existente 
✓ Camera de cadere + timpan podet 

Caietul de sarcini cuprinde conditiile tehnice care trebuie 1ndeplinite la prepararea, 
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transportul, punerea 1n opera §i controlul calitatii materialelor §i a betonului indicate 1n proiect. 

La executarea lucrarilor se var respecta prevederile din standardele §i normativele 1n 
vigoare §i prevederile prezentului caiet de sarcini. 

Executantul va efectua toate 1ncercarile §i determinarile indicate 1n prezentul caiet de sarcini. 

Executantul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de turnare, a probelor 

prelevate §i a 
rezultatelor obtinute. 

Executantul este obligat sa asigure adoptarea tuturor masurilor tehnologice §i organizatorice 
care sa 

conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini . 

Cand se var constata abateri de la prezentul caiet de sarcini , inspectoratul consultant, va 
dispune 1ntreruperea executiei lucrarilor §i luarea masurilor de remediere ce se impun. 

Lucrarile de betoane nu se var executa la temperaturi sub + 40c. Obligativitatea opririi 

executiei lucrarilor la temperaturi sub + 40c este determinata de condi1iile termoclimatice reale , 
existente efectiv pe §antier, 1n perioada realizarii lucrarilor, indiferent de anotimpul 1n care se 
produc aceste fenomene. 

2. PREVEDERI SPECIALE 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Caietu l de sarcini se ap lica 
pentru: 

Fundatia bordurilor 
Rigo le 'carosabile 
Ridicarea la cota a caminelor existente 
Camera de cadere + timpan podet 

3. MATERIALE 

3.1. Ciment 

Cimenturile var satisface cerintele din standardele nationale de produs sau din 
agrementele tehnice 1n vigoare. (NE012 - 2007) . 

3.1.2 Tipurile de ciment ce se pot utiliza sunt urmatoarele: 
Tn cazul 1n care temperatura 1n timpul turnarii este scazuta, se var folosi cimenturile cu 1ntarire 
rapida (R) §i aditivi acceleratori, iar 1n cazul turnarii pe timp calduros, cimenturile cu 1ntarire lenta §i 
aditivii 1ntarzietori. 

Tn condi1ii speciale de expunere, daca betonul este 1n contact cu apace contine de ex.: 
sulfati peste 

500 mg/I sau cu solul cu continut de peste 3000 mg/kg se recomanda folosirea cimenturilor 
rezistente la sulfati. 

3.1 .3 Livrare §i transport 
Cimentul se livreaza ambalat 1n saci de hartie sau 1n vrac transportat 1n vehicule rutiere, 

vagoane de cale ferata, 1nsotit de documentele de certificare a calitatii. 
Tn cazul cimentului vrac transportul se face numai 1n vehicule rutiere cu 
recipiente speciale sau vagoane de cale ferata speciale cu descarcare 
pneumatica. 
Cimentul va fi protejat de umezeala §i impuritati 1n timpul depozitarii §i 
transportului . In cazul 1n care utilizatorul procura cimentul de la un depozit (baza de 
livrare) livrarea cimentului va fi 1nsotita de o declaratie de conformitate, 1n care se va mentiona: 



tipul de ciment :;,i fabrica producatoare; 
data sosirii 1n depozit; 
numarul certificatului de calitate eliberat de producator :;,i datele 1nscrise 1n acesta; 
garantia respectarii conditiilor de pastrare; 
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numarul buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuata de un laborator autorizat 
:;,i datele continute in acesta inclusiv precizarea condttiilor de utilizare 1n cazurile 1n care termenul 
de garantie a expirat. Obligatiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se var 1nscrie 1n 
contractul intre furnizor :;,i utilizator. 

Conform standardului SIREN 196 - 7 pentru verificarea conformitatii unei livrari sau a unui 
lot cu prevederile standardelor, cu cerintele unui contract sau cu specificatiile unei comenzi , 
prelevarea probelor de ciment trebuie sa aiba lac 1n prezenta producatorului (vanzatorului) :;,i a 
utilizatorului. De asemenea prelevarea probelor de ciment poate sa se faca 1n prezenta 
utilizatorului :;,i a unui delegat a carui impartialitate trebuie sa fie recunoscuta atat de producator 
cat :;,i de utilizator. 
Prelevarea probelor se face 1n general 1naintea sau 1n timpul livrarii . Totu:;;i daca este n3.1.4 
Depozitarea 

Depozitarea cimentului se face numai dupa receptionarea cantitativa :;,i calitativa a 
cimentului conform prevederilor din Anexa VIA. din NE 012-2007 inclusiv prin constatarea 
existentei :;, i examinarea documentelor de certificare a calitatii :;,i examinarea documentelor de 
certifica re a ca litatii :;, i verificarea capacitatii libere de depozitare 1n silozurile destinate tipului 
respectiv de ciment sau 1n 1ncaperile special amenajate. 

Pana la terminarea efectuarii determinarilor acesta va fi depozitat 1n depozitul tampon 
inscriptionat. 
Depozitarea cimentului 1n vrac se va face 1n celule tip siloz, 1n care nu au fast depozitate 

anterior alte materiale, marcate prin 1nscriere vizibila a tipului de ciment. 
Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie sa se faca 1n 1ncaperi 1nchise. Pe 1ntreaga 

perioada de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturilor de ciment depozitate pe fiecare 
siloz prin 1nregistrarea zilnica a primirilor :;,i a livrarilor. Sacii var fi a:;,ezati 1n stive pe scanduri 
dispuse cu interspatii pentru a se asigura circulatia aerului la partea inferioara a stivei :;,i la o 
distanta de 50 cm de la peretii exteriori, pastrand 1mprejurul lor un spatiu suficient pentru 
circulatie. Stivele var avea eel mult 10 randuri de saci suprapu:;,i. Nu se va depa:;,i termenul de 
garantie prescris de producator pentru tipul de ciment utilizat. 

Cimentul ramas 1n depozit peste termenul de garantie sau 1n conditii improprii de 
depozitare va putea fi 1ntrebuintat la lucrari de beton :;,i beton armat numai dupa verificarea starii 
de conservare :;,i a rezistentelor mecanice. 

Controlul calitatii cimentului se face: 
- la aprovizionare inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garantie emis de producator sau 
de baza de livrare, conform prevederilor din ANEXA Vl.1. punctul A.1. din NE 012; 

B.1. 

- 1nainte de utilizare, de catre un laborator autorizat, conform prevederilor din ANEXA Vl.1. 
punctul 

Metodele de 1ncercare sunt reglementate prin standardele SREN 196-1, 196-2, 196-3, 196-4, 196-5, 
96-6, 196-7, 196-21 

Necesar, se poate face dupa livrare, dar cu o 1ntarziere de maximum 24 de ore. 

3.2. Agregate naturale 
Pentru prepararea mortarelor :;,i betoanelor cu densitatea aparenta 1ntre 2201 :;;i 2500 

kg/me se var folosi agregate cu densitate norm ala (1201 ... 2000 kg/me) provenite din sfaramarea 
naturala a rocilor. 

Agregatele var satisface cerintele prevazute 1n reglementarile tehnice specifice: ST AS 1667-76, SR 
667- 98. 



Se var utiliza urmatoarele sorturi: 

□ nisip natural O - 4 mm , 4 - 8 mm sau 0 - 8 mm; STAS 662-2002 
□ agregate de cariera concasate cu diametrul maxim pana la 40 mm, adica sorturi 8 - 16 

mm; 16 - 25 mm; 25 - 40 mm; STAS 667-2002; 
□ pietri§8 - 16mm; 16 - 31 mm; 
□ balast O - 63 mm. 

Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau 
1nghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau §istoase. 

Agregatele trebuie sa fie inerte din punct de vedere chimic §i sa nu conduca la efecte 
daunatoare asupra cimentului folosit la prepararea betonului sau mortarului. 

Nisipul trebuie sa fi e aspru la pipait. 

Din punct de vedere al formei geometrice granulele de pietri§ trebuie sa 1ndeplineasca 
urmatoarele conditii de forma minime de admisibilitate: 

D b / a - 0.66 
□ c I a - 0.33 

Agregatele care nu 1ndeplinesc aceste conditii var putea fi fo losite numai dupa fncercari 
prealabile de betoane. 

Din punct de vedere al continutului de impuritati agregatele trebuie sa respecte 
prevederile din tabelul 3, corespunzator cerintelor STAS 1667 - 76. 

Tabelul 3 

Nr. crt. 
Conditii admisibile 

1.1.1 . Specificatie Nisip natural Pietri§ 
1 Corpuri straine: 

-resturi animale sau vegetale Nuse admit Nuse admit 
-oacura uleiuri 

2 Pelicula de argila sau alt material 
aderent Nuse admit Nuse admit 
pe granulele agregatelor care ar putea 

3 Mica% max. 1.0 -
4 Carbune, % max 0.5 -
5 Humus(culoarea solutiei de Na OH) galbena galbena 
6 Arqila 1n bucati,% max 1.5 0.25 
7 Parti leviqabile, % max 3.0 1.0 
8 Sulfati sau sulfuri Nuse admit Nuse admit 
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Nata: Tn cazul folosirii balastului pentru betoane se va proceda la separarea acestuia 1n nisip §i 
pietri§ 
verificandu-se fncadrarea 1n conditiile tehnice din tabelul 5. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor pentru mortare §i betoane trebuie sa 
1ndeplineasca conditiile de admisibilitate conform STAS 1667 - 76, prezentate 1n tabelul. 
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Tabelul 4 

Nr. crt. Caracteristici 
Unitate Conditii 
de de 

1 2 3 4 
1 Densitate aoarenta, min K~ / me 1800 
2 Densitate Tn gramada Tn stare afanata $i uscata, min Kg/ me 1200 
3 Porozitate aparenta, max % 2.0 

Volum de ~oluri Tn stare afanata 
4 - nisip, max % 40.0 

- pietri~, max % 45.0 
Rezistenta la strivire 

5 - Tn stare saturata , min % 60.0 
- Tn stare uscata, max % 15.0 

6 Coeficientul de Tnmuiere dupa saturare, min - 0.8 
7 Rezistenta la Tng het exprimata prin pierderea % 10 fata de 

Sorturile de agregate trebuie sa aiba o granu lozitate continua, iar continutul Tn 
granule care respectiv raman pe sitele care delimiteaza sortul nu trebuie sa depa§easca 10%, 
dimensiunea maxima a granulelor ce raman pe ciurul superior nu trebu ie sa depa§easca 1.5 
dmax .. 

Granulozitatea nisipului conform STAS 1667-76, este prezentata Tn tabelul 5: 

Sortul de nisip 
Treceri Tn % orin sita sau ciurul de ... mm 
0.2 0.5 1.0 2.0 3.15 7 

0-2 

0 - 3 

0 - 7 

minim - 10 45 90 - -

maxim - 50 85 100 - -
minim 5 - 35 - 90 -
maxim 30 - 75 - 100 -
minim 2 - 20 - 56 100 
maxim 21 - 70 - 87 100 

' .. 
Granuloz1tatea balastulu1 pentru betoane trebu1e sa Tndeplineasca cond1t11le STAS 1667-
76, a§a 

cum sunt prezentate i'n tabelul 6. 

Tabelul 6 

Treceri Tn % prin sita sau ciurul de ... mm 
1.1.2. Sortul 

16.0 

0 - 31 

0 - 63 

0 - 40 

0 - 63 

de balast 3.15 5.0 20 .0 dmax 

minim 20 - 55 - 80 
maxim 50 - 85 - 100 
minim 10 - 35 - 80 
maxim 30 - 65 - 100 
minim - 30 - 55 80 
maxim - 60 - 85 100 
minim - 25 - 45 80 
maxim - 55 - 80 100 .. . 

Agregatele se var aprov1z1ona din t1mp in depoz1te pentru a se as1gura omogenitatea §I 
constanta 



calitatii lor. Aprovizionarea se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca 
acestea sunt corespunzatoare. 
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In timpul transportului de la locul de procurare la locul de producere a betoanelor sau 
mortarelor, respectiv al depozitarii, agregatele var fi ferite de impurificari. 

Depozitarea agregatelor se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi §i 
pastrate Tn conditii care sa le fereasca de Tmpra§tiere, impurificare sau amestecare cu alte 
sorturi. Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau platforme balastate. 

Controlul calitatii agregatelor de catre executant se face, Tn conform itate cu 
prevederile 

Normativului NE 012-2007 , astfel : 

a) la aprovizionare, conform prevederilor din ANEXA Vl.1 punctu l A.2; 

b) Tnainte de utilizare, conform prevederilor din ANEXA Vl.1 punctul B.2. 

Executantul va urmari ca la livrare produsele de balastiera sa fie Tnsotite, Tn mod ob ligatoriu, de 
certificatul de calitate al acestora §i certificatul de conformitate eliberat de un organism de 
cert ificare acreditat. 

Metodele de veri f icare/Tn cercare a calitatii agregatelor efectuate de catre executant sunt 
cele descrise de STAS 4606-80 . 

Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii agregatelor dupa cum urmeaza : 

un dosar cu toate cert ificatele de calitate emise de furnizor, Tn cazul procurarii de la 
balastiere centralizate; 

registru pentru Tncercari la agregate pentru rezultatele determinarilor efectuate de laborator. 

3.3. Apa 

Apa utilizata la prepararea betoanelor §i mortarelor poate proveni din alte surse decat 
reteaua publica, Tn acest caz fiind obligatorii respectarea conditiilor tehn ice prevazute de STAS 
790-84. 

Metodele de determinare a caracteristicilor fiind reglementate prin acela§i standard . Verificarea 
calitatii apei se va face la un laborator de specialitate Tnainte de Tnceperea lucrarilor. 

In timpul utilizarii pe §antier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii 
organice, uleiuri, combustibili, argi le, etc. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale apei utilizate pentru prepararea betoanelor §i 
mortarelor sunt prezentate Tn tabelul 7. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Continutul total de saruri max g / I 4.0 
Sulfati max g SO4/I 2.0 
Substante organice max g / I 0.5 
Cloruri max q Cl/ I 0.5 
Azotati max q NO3 / I 0.5 
Maqneziu max q Mq / I I 0.5 
Materii 1n suspensie max q / I I 3.0 

Contro lul ca litat ii apei efectuat de executa nt, 1n conformitate cu prevederile 
Normativului 

NE 01 2 99, AN EXA Vl.1 , punctul B4, se rea lizeaza ori de cate ori este schimbata sursa de apa. 

4. STABILI REA COMPOZITIEI BETONULUI 
Compozitia betonului se define:;,te prin proportiile de volume ale diverselor categorii de 

agregate uscate, greutatea liantului pentru 1 me de beton confectionat, volumul apei, etc. 

Cantitatile respective pentru fiecare constituent vor fi determinate 1nainte de 1nceperea prepararii . 

La stabilirea compozitiei se va tine seama de prevederile ,,Codului de practica pentru 
executarea lucrarilor din beton :;,i beton armat" indicativ NE 012-2007: 

lucrabilitatea ce trebuie asigurata, apreciata pe baza consistentei betonului (T2 - T3); 

I 
I 

dozajul minim de ciment, 1n functie de conditiile de expunere a constructiilor 1n conditiile de 
mediu 

(ANEXA 1.2 pentru tipul de ciment, ANEXA 1.4 pentru raportul A/C); 

limitele optime ale granulozitatii agregatelor verificata cu ajutorul sitelor sau ciururilor cu 
dimensiunile ochiurilor conform STAS 1667-76 (tabelul 8): 

cantitatea de apa de amestecare, prezentata 1n tabelul 9. 

Zona 
Limita 

% treceri 1n masa prin sita sau ciur 
de 0.2 1 3 7 16 25 31 40 71 
a) oentru a □ reaate 0 - 31 mm 

maxima 10 25 42 60 80 100 
minima 2 18 32 50 70 95 
maxima 8 22 37 55 76 100 
minima 1 14 27 45 66 95 
maxima 7 18 32 50 72 100 
minima 1 10 22 40 62 95 

b) oentru aareaate 0 - 63 mm 
maxima 8 18 32 45 61 70 77 84 100 
minima 1 6 13 22 38 50 57 68 95 



Clasa betonului 
Cantitatea de apa (A 1) - I/me, pentru clasa de 
T2 II. T3 

1 2 4 
C8/10 ... C20/25 185 200 

Cantitatile de apa sunt valabil e pentru agregate de balastiera 0 ... 31 mm. Se vor aplica 
urmatoarele corectii , Tn cazul folosirii urmatoarelor sorturi: 

D spor 20 % pentru agregate 0 ... 7 mm ; 

o spor 10 % pentru agregate 0 .. . 16 mm ; 

Q spor 5 % pentru ag regate 0 .. . 20 mm. 

Nivelele de performanta ce trebuie atinse, :;; i care determina compozit ia betonului sunt: 

✓ consistenta T2 / T3 

✓ densitatea aparenta, Tn conformitate cu STAS 1759-80; 

✓ rezistentele la compresiune ale betoanelor: 

beton clasa C8/10: fck ci/ = 8 N/mmc fck cub = 
10 N/mmc; beton clasa C12/1 5: fck cil = 12 N/mmc 
fck cub = 15 N/mmc; beton clasa C16/20 : fck cil = 16 
N/mmc fck cub = 20 N/mmc; beton clasa C25/30: 
fck cil = 25 N/mmc fck cub = 30 N/mmc; 

✓ rezistenta la penetrarea apei, conform STAS 3622-86; 

✓ rezistenta la Tnghet - dezghet, conform STAS 3622-86 

✓ tolerantele admisibile la compozitia betoanelor sunt urmatoarele: 

n oentru ansamblul de 
D pentru ciment 
o pentru apa totala ± 5% 

±2% 
±2% 

Prelevarea de agregate :;;i controlul dozajului de ciment :;;i apa sunt efectuate de 
reprezentantul beneficiarului Tn momentul betonarii . 

- 23 -

Executantul este obligat sa afi:;;eze la sediul :;;antierului compozitia fiecarei clase de beton . 

5. PREPARAREA $ 1 TRANSPORTUL BETONULUI 

Mijloacele de dozare se vor verifica eel putin saptamanal. 
La dozarea materialelor componente ale betonului se admit urmatoarele 

abateri : 
✓ agregate ± 3%; 
✓ ciment ± 2%; 
✓ adaosuri ±3%; 
✓ aditivi ±5% 
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Amestecarea betoanelor pentru fundatii §i elevatii se face Tn betoniere cu cadere libera. 

Durata de amestecare va respecta prevederile tehnice ale instalatiei dar va fi de minim 
45 sec. de la introducerea ultimului component. 

Durata de amestecare se va majora dupa caz pentru: 

□ perioada de timp friguros; 

□ uti lizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm; 

Duratele minime ale malaxarii corespund urmatoarelor numere de ture de malaxare: 
J malaxor cu axa vertica l a 1 O 

ture; 
malaxor cu axa orizontala 20 

ture 
0 betoniera cu axa orizontala 20 

ture 
D betoniera cu axa Tnclinata 30 

ture 
Durate le maximale nu trebu ie sa depa§easca mai mult de 3 ori duratele minime. 

Transportul betonului la locul de punere Tn opera se va face cu autobetoniere pentru 
betoanele cu tasarea peste 5 cm (C 12/15; C 16/20; C25/30) . 

Tn cazu l transportu lui cu autobasculanta la distante mai mari de 3 km betonul trebu ie 
protejat pe timp de ar§ita sau ploaie. 

Durata de transport a betonului nu va depa§i duratele indicate Tn tabelul 10. 

Temperatura 
Durata maxima de transport ( minute) 

amestecu lui 

de beton ° C 
t > 30 
10 < t < 30 
t < 10 

6. 
MORTARE 

111. Ciment 
de 

Autoaq itator Autobasculanta 
45 30 
60 45 
90 75 

Mortarul se imparte Tn functie de compozitie si de 
utiliza re Tn: 

Ciment de marca > 40 

Autoaqitator Autobasculanta 
30 15 
45 30 
60 45 

Mortar din var fabricat - M4T cu var hidraulic. Mai putin rezistent si mai putin etans decat mortarul 
de ciment, este mai flexibil si lasa peretii sa respire. 

Mortar in amestec, M1 OT, M25T, M50T, si M100 T fabricat dintr-un amestec de ciment si de var, 
avand caracteristici intermed iare intre mortarul din ciment si mortarul din var. 

Mortar pentru zidarie - M25Z si M50Z. Este mortarul utilizat pentru constructii ; acesta 
asambleaza elementele zidariei ( pietre, caramizi, pietre de constructii,etc ) se foloseste mortar 
din ciment sau mortar in amestec. 

Mortar pentru tencuiala - M25T, M50T si M1 OT este mortarul utilizat pentru constructii. Se 
foloseste mortar cu ciment sau mortar in amestec, pentru imbracarea zidurilor. 



7. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 

7.1. Turnarea betonului in fundatii 
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Executia lucrarilor de betonare poate sa Tnceapa numai daca au fost 
receptionate de reprezentantul beneficiarului $i Tn caz de mentiune speciala de proiectant lucrarile 
de sapatura Tn fundatie. 

Suprafetele de beton turnat anterior $i Tntarit care vor veni Tn contact cu betonul proaspat 
vor fi curatate de pojghita de lapte de ciment $i de betonul necompactat sau segregat pentru 
asigurarea unei bune legaturi Tntre cele doua betoane. 

Betonul trebuie sa fie pus Tn opera Tn maximum 10 minute da la aducere Tn caz ca se 
transporta $i imediat dupa preparare Tn cazul executiei manuale. 

lnaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fi e mai mare de 3 m. 

Betonul turnat Tn fundatii va fi aderent la peretii gropilor de fundatie, sprijinirile 
scotandu-se progresiv pe masura turnarii betonului . 

Betonul trebuie sa fie raspandit uniform Tn straturi orizontale de maximum 50 cm grosime; 
turnarea stratului urmator de beton se va face dupa compactarea stratu lui anterior $i Tnainte de 
Tnceperea prizei betonului turnat (maximum 2 ore pentru cimenturile cu adaos $i 1 ½ ore pentru 
cimenturile fara adaos) . 

In ultimul strat de beton turnat Tn fundatie se vor Tnfige prin batere cu maiul piatra bruta sau 
bolovan i de rau pentru o mai buna solidarizare a elevatiei cu fundatia. 

Turnarea betonului Tn fundatii se face numai dupa epuizarea completa a apei. Nu se 
toarna beton direct Tn apa. In cazul Tn care nu se poate Tndeparta Tn totalitate apa din groapa de 
fundatie (izvoare puternice, ziduri de a pa rare la apa ) daca pe fundul gropii ramane un strat de 10-
15 cm grosime se admite Tn mod exceptional, turnarea betonului $i Tn apa, numai Tn urmatoarele 
conditii: betonarea va Tncepe de la un colt al fundatiei turnandu-se un prim strat de beton care 
iese deasupra nivelului apei $i care se extinde treptat pe Tntreaga suprafata. Betonarea va 
continua apoi Tn uscat prin turnarea betonului deasupra stratului de beton turnat anterior. In acest 
caz se va turna beton cu tasare zero sau uscat (preparat la umiditatea naturala a agregatelor, cu 
spor de ciment de 10-15 %). 

In cazul Tn care din diferite cauze s-a produs o Tntrerupere mai mare la betonare,r 
eluarea turnarii este permisa numai dupa pregatirea suprafetelor prin cioplire , curatare $i spalare 
abundenta. 

Reprezentantul beneficiarului, tinand seama de situatia lucrarilor, de grosimea lor, de 
natura cimentului folosit, de temperaturile sub care executia betoanelor este Tntrerupta poate 
admite continuarea lucrarilor de betonare numai sub rezerva folosirii de mijloace $i procedee 
pentru turnarea betoanelor pe timp friguros care trebuie sa asigure o temperatura de eel putin +10 
0c timp de 72 ore dupa turnarea betonului . 

In cazul Tn care reluarea betonarii Tntrerupte din cauza frigului, trebuie demolat betonul 
compromis 

$i sa se opereze ca Tn cazul unei reluari accidentale. 

Pe timp cald , antreprenorul va trebui sa ia masurile necesare pentru a avea o 
temperatura a betonului Tn timpul malaxarii $i Tn primele ore dupa turnare sub 35 ° C prin : 

depozitarea cimentului $i agregatelor la umbra , Tn special temperatura 

cimentului sa nu depa$easca 40 ° C; 
utilizarea apei racite; 



oprirea malaxarii amestecului imediat ce acesta este suficient de omogen; 
transportul rapid al betonului; 
protectia betonului proaspat turnat fmpotriva insolatiei. 

Daca masurile aratate mai sus nu permit mentinerea betonului la o temperatura sub 35 °c, 
reprezentantul beneficiarului fntrerupe turnarea. 
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Pentru asigurarea conditiilor favorabile de fntarire se va mentine umiditatea 
betonului turnat minimum 7 zile dupa turnare protejand suprafetele libere prin: 

acoperire cu materiale de protectie; 

stropirea periodica cu apa. 

Materialele de protectie se vor mentine permanent fn stare umeda. 

Stropirea betonului cu apa se va face numai daca betonul este suficient de fntarit §i se va repeta 
la intervale de 2-6 ore, ca suprafata sa se mentina mereu umeda. 

In cazul cand temperatura exterioara este mai mica de 5 °c, betonul nu se mai strope§te, ci se 
acopera . 

Pe timp ploios suprafete le proaspete de beton se vor acoperi cu prelate sau foi de polietilena . 

Compactarea betonului se face pentru fiecare strat de beton turnat fn parte: 

D mecanizat prin vibrare , fn acest caz grosimea stratului turnat nu poate depa§i 
0.75 din lungimea capului sau lamei de vibrare; 

D manual cu maiul , vergele sau §ipci (fn paralel cu ciocanirea cofrajelor la betoanele fn 
elevatie) 

fn cazul fn care nu exista surse de energie pentru folosirea vibratoarelor. 

Durata de vibrare a betoanelor se situeaza fntre 5-30 sec fn functie de lucrabilitatea betonului 
§i tipul de vibrator utilizat. 

Terminarea vibrarii se cunoa§te dupa urmatoarele semne exterioare: 

D betonul nu se mai taseaza; 

o suprafata betonului devine orizontala §i U§or lucioasa; 

D fnceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului. 

7.2. Punerea fn opera a betonului fn elevatii 

Cofrajele §i sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite fncat sa fndeplineasca urmatoarele 
conditii : 

sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor §i gradului de finisare prevazute fn proiect; 

sa fie etan§e astfel fncat sa nu permita pierderea laptelui de ciment; 

stabile §i rezistente sub actiunea fncarcarilor care apar fn procesul de executie; 

sa asigure ordinea de montare §i demontarea stabilita fara a se degrada elementele 
de beton cofrate sau componentele cofrajelor §i sustinerilor; 

sa permita o preluare treptata a fncarcarii de catre elementele care se 

decofreaza. Cofrajele se confectioneaza din panouri de cofraj din placaj tip P, iar 

sustinerile din lemn. 
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Tnainte de fnceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curata §i pregati suprafetele din 
beton ale fundatiei cu betonul ce urmeaza a se turna. 

Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii: 

□ trasarea pozitiei cofrajelor 
□ asamblarea §i sustinerea provizorie a panourilor; 
□ fncheierea, legarea §i sprijinirea definitiva a cofrajelor. 

Tn cazul fn care elementele de sprijin ale cofrajelor reazema pe teren se va asigura 
repartizarea solicitari lor tinand seama de gradul de compactare §i posibilitatile de fnmuiere fn a§a 
fel fncat sa se evite producerea tasarilor. Cand terenul este fnghetat sau expus fnghetului 
rezemarea sustinerilor se va face astfel Tncat sa se evite deplasarea acestora Tn functie de 
conditiile de temperatura. 

Tn vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor executa verificari etapizate astfel: 

preliminar controlandu-se lucrarile pregatitoare §i elementele sau subansamblurile de cofraje §i 
sustineri; 

Tn cursul executiei , erificandu-se pozitionarea Tn raport cu trasarea §i modul de fixare a 
elementelor; 

f inal, receptia cofrajelor §i consemnarea constatarilor Tn Reg istrul de procese verbale de lucrari 
ascunse. 

Turnarea betoanelor Tn elevatie se va face respectand prescriptiile de la 3. 7. 1. din 
prezentul caiet de sarcini . 

Tn timpul turnarii betoanelor se vor preleva cuburi de proba pentru betoanele marca Be 
15 §i superioare, prelevarea consemnandu-se Tn registrul de §antier. 

8. CONTROLUL CALIT.A.TII LUCR.A.RILOR 
Tn activitatea de control tehnic al calitatii se va respecta sistemul de evidenta stabil it prin 
reglementarile Tn vigoare. 

Verificarea calitatii materialelor componente §i a betonului se va face Tn 
conformitate cu prevederile din capitolul 3.3. din prezentul caiet de sarcini. 

Verificarea calitatii betoanelor folosite se face fn conformitate cu prevederile ,,Codului de 
practica 

pentru executarea lucrarilor din beton §i beton armat" NE 012-2007, ANEXA Vl.1, punctele C1 
(betonul proaspat), C2 (betonul Tntarit) Tn cursul prepararii betonului la stat ia de betoane, respectiv 
punctul 01 (beton proaspat), 02 (beton Tntarit) la locul de pus fn opera. 

Tn cazul fn care Tn loturile de materiale aprovizionate (ciment) nu fndeplinesc conditiile 
de calitate garantate, se sisteaza utilizarea lor §i se face cunoscut acest aspect 
producatorului, beneficiarului §i organelor ISC, Tn termen de maximum 48 ore de la constatare. 

Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton fiind lucrari ascunse, verificarea 
calitatii lor trebuie sa fie consemnata Tn ,,Registrul de procese verbale de lucrari ascunse" , 
fncheiate fntre delegatii beneficiarului §i executantului, iar fn cazul lucrarilor cu mentiune 
speciala, cu participarea delegatului ISC §i al proiectantului. 

Nu se considera valabile procesele verbale fncheiate numai de 
constructor. 

Tn procesele verbale se vor preciza constatarile rezultate, daca corespund proiectului §i daca se 
admite trecerea la executarea fazei urmatoare. 

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie Tnainte de Tncheierea procesului verbal la faza 
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precedenta 
daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare 
ascunsa . 

Daca se constata neconcordante fata de proiect sau de prescriptiile tehnice se vor stabili §i 
consemna masurile de remediere necesare §i se va 1ncheia un nou proces verbal de constatare 
dupa executarea acestora . 

Se fac urmatoarele 
verificari: 

a) la terminarea executari i sapaturilor pentru fundatii se va verifica 1n raport cu 
prevederile proiectului : 

i. pozitia 1n plan; 
11. dimensiunile fundatiilor. 

Cu privire la verificarea cotei de fundare §i naturii terenului se vor 1ntocmi 
procese verbale distincte. 

b) la terminarea executarii cofrajelor se va 
verifica : 

1. alcatuirea elementelor de sustinere §i sprijinire; 
ii . 1nche ierea corecta a elementelor cofrajelor §i asigurarea etan§eitatii acestora; 
iii. dimensiunile interioare ale cofrajelor 1n raport cu cele ale zidului ce urmeaza a 
se betona; 
iv. pozitia cofrajelor 1n raport cu fundatia zidurilor; 
v. existenta §i pozitionarea tuburilor pentru barbacane. 

c) 1n cursu l betonarii se va verifica daca: 

1. datele 1nscrise 1n bonul de transport corespu nd comenzii §i nu s-a depa§it durata de transport; 
ii . lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute; 
iii. cond itiile de turnare §i compactare as igura evitarea oricaror defecte; 
iv. se respecta frecventa de efectuare a 1ncercarilor §i prelevarilor de probe; 

Tn condica de betoane se vor 
consemna: 

1. bonurile de transport corespunzatoare betonului pus 1n lucrare; 
2. locul unde a fast pus 1n lucrare; 
3. ora 1nceperii §i terminarii betonarii; 
4. probele de beton prelevate; 
5. masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat; 
6. evenimente intervenite ( 1ntreruperea turnarii, intemperii , etc.); 
7. temperatura mediului (In perioada de timp friguros); 
8. personalul care a supravegheat turnarea . 

Verificarile calitatii cimentului §i agregatelor efectuate 1n conformitate cu precizarile de la 
capitolul 3.3. vor fi trecute 1n condica de betoane. 

d) la decofrarea betoanelor 1n elevatie se va verifica aspectul, semnalandu-se 
daca se 1ntalnesc zone de beton necorespunzator (beton necompactat, 
seg regat, goluri, rosturi de betonare, etc.) dimensiunile zidului. Rezultatele se vor 
consemna 1n proces verbal. 

e) calitatea betonului pus 1n lu crare se va aprecia tinand 
seama de : 

i. concluziile analizelor efectuate asupra probelor de verificare a clasei 
betonului prezentate 1n buletinul unic emis de laborator; 
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ii. concluziile interpretarii rezultatelor Incercarilor distructive sau Incercarilor 
nedistructive, daca s-a cerut efectuarea lor In cadrul controlului operativ 
sau prin proiect. 

Rezultatul aprecIern cal itatii betonu lui se consemneaza Tntr-un proces verbal Tncheiat Intre 
beneficiar proiectant §i constructor. Daca nu sunt Tndeplinite conditiil e de calitate proiectantul va 
analiza masurile ce se impun. 

9. Masuri de protectia 
muncii 

Executantu l lucrarii va urmari respectarea prevederilor Leg ii protectiei munci i nr. 90 /1996 
republ icata, a Normelor generale de protectia muncii aprobate prin Ord inul comun al Min isteru lui 
Muncii §i Solidaritatii Sociale §i al Ministerului sanatatii §i Fami liei Tnreg istrat la MMSS cu nr. 508 / 
20.1 1.2002, ial la MSF cu nr. 933 / 25.1 1.2002, precum §i prevederile Normelor specif ice de 
protectia munci i ed itate de Min isteru l Munci i §i al So lidaritat ii Sociale §i anume: 

✓ Norme specifice de protectia muncii pentru prepararea, transportu l, turnarea betoanelor §i 
executarea lucrarilor de beton armat §i precomprimat (7) 

✓ Norme specifice de protectia muncii pentru exp loatarea §i Tntretinerea drumuri lor §i 
podurilor (79) 

✓ Norme specifice de protectia muncii pentru transporturi 
rutiere (25) 

✓ Norme de paza §i protectie Tmpotriva 
incendii lor. 

NOTA IMPORTANTA 
Caietul de sarcini a fost Tntocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (STAS- uri , Normative, 

lnstructiuni tehnice, etc.) In vigoare la data elaborarii proiectului. 
Orice modificari ulterioare Tn continutul prescriptiilor indicate Tn cadrul caietului de sarcin i, ca §i 

orice prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt obligatorii , chiar daca nu concorda cu 
prevederi le din cadrul prezentului caiet de sarcini. 

lntocmit 
Ing. Ursachianu Mihai 




